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Nuestros aparatos cumplen con la normativa CE

Our devices comply with CE

High power and low gas 
consumption.

Alta potencia y bajo 
consumo de gas.
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Quemadores / Burners

Forzado
19 kW

Mix (air & gas)

Atmosférico
Wok 4
10 kW

www.wokinox.com

Atmosférico
Wok 3
5 kW



Encimera / Worktops

Iron pick 
stripped
8 mm.

Stainless steel
8 mm.

www.wokinox.com

Materiales 
Materials

Chapa de acero 
decapada

8 mm.

Chapa de acero 
inoxidable

8 mm.



Virolas / Ferrules

Chapa decapada
Acabado cromo

Hierro fundido
Acabado esmalte

www.wokinox.com

Materiales 
Materials

Iron pick 
stripped chrome

Enameled cast iron



SERIE  ASE   
SERIES ASE

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                              
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

ASE-1.000 1.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 140 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 1 x 5 k W 34 kW

ASE-1.500 1.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 180 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 58 kW

ASE-2.000 2.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 240 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 2 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 68 kW

ASE-2.500 2.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 280 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 78 kW

ASE-3.000 3.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 320 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 88 kW

Serie ASEMURAL 1.000

ASEŕ1.000 ASEŕ1.500

ASEŕ2.000 ASEŕ2.500

ASEŕ3.000

19 kW

19 kW19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

10 kW10 kW

10 kW

5 kW

10 kW

10 kW

10 kW

10 kW 10 kW 10 kW

10 kW

10 kW

gas

19 kW

5 kW

5 kW 5 kW5 kW5 kW

5 kW 5 kW5 kW
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Serie ASE

MURALgas

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
excepto encimera en chapa decapada. Con
canalón trasero de recogida de aguas
residuales. Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y bajo
consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia y
robustez; completamente desmontable
manualmente ..

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Chapa decapada de 8 mm.
- Virola: Fija de chapa decapada.
- Canalón de desagüe: Bajo en acero inox.
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

Kitchen WOK built in stainless steel; except
worktop in iron pick. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners.
Forced burner with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. pickled sheet.
- Fixed ferrule of pickled sheet.
- Drain gutter : Low in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.

www.wokinox.com

1.000 mm .

Consultar prolongación 
de peto.

Consult high of
backsplash .

Peto / 
Backsplash



SERIE  ASE   
SERIES ASE

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                              
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

ASE-500 500 mm. 750 mm. 850 mm. 80 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) (Wok 3) 19 kW

ASEL-1.000 1.000 mm. 750 mm. 850 mm. 120 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 29 kW

ASEL-1.500 1.500 mm. 750 mm. 850 mm. 160 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W (Wok 3) 39 kW

ASEL-2.000 2.000 mm. 750 mm. 850 mm. 200 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 49 kW

ASEL-2.500 2.500 mm. 750 mm. 850 mm. 240 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 68 kW

ASEL-3.000 3.000 mm. 750 mm. 850 mm. 280 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 78 kW

Serie ASELINEAL 750

ASE- 500 ASELŕ1.000 ASELŕ1.500

ASELŕ2.000 ASELŕ2.500

ASELŕ3.000

19 kW

19 kW 19 kW19 kW

19 kW19 kW

19 kW19 kW

10 kW

10 kW10 kW 10 kW 10 kW

10 kW10 kW

10 kW10 kW10 kW10 kW

10 kW10 kW

gas

www.wokinox.com



Serie ASE

LINEALgas

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
excepto encimera en chapa decapada. Con
canalón trasero de recogida de aguas
residuales. Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y bajo
consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia y
robustez; completamente desmontable
manualmente ..

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Chapa decapada de 8 mm.
- Virola: Fija de chapa decapada.
- Canalón de desagüe: Bajo en acero inox.
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

www.wokinox.com

1.000 mm .

Consultar prolongación 
de peto.

Consult high of
backsplash .

Peto / 
Backsplash

Kitchen WOK built in stainless steel; except
worktop in iron pick. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners.
Forced burner with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. pickled sheet.
- Fixed ferrule of pickled sheet.
- Drain gutter : Low in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.



SERIE  XIAN   
SERIES XIAN

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                              
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

XIAN-1.000 1.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 162 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 1 x 5 k W 34 kW

XIAN-1.500 1.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 216 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 58 kW

XIAN-2.000 2.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 284 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 2 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 68 kW

XIAN-2.500 2.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 332 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 78 kW

XIAN-3.000 3.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 380 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 88 kW

Serie XIANMURAL 1.000

XIAN ŕ1.000 XIAN ŕ1.500

XIAN ŕ2.000 XIAN ŕ2.500

XIAN ŕ3.000

19 kw

19 kW19 kW

19 kw

19 kW

19 kw

19 kW

19 kW

10 kW10 kW

10 kW

5 kW

10 kW

10 kw

10 kW

10 kW 10 kW 10 kW

10 kw

10 kW

gas

19 kW

5 kW

5 kW 5 kW5 kW5 kW

5 kw 5 kw5 kw
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Serie XIAN

MURALgas

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia
y robustez; completamente desmontable
manualmente ..

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Bajo en acero inox.
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

www.wokinox.com

1.000 mm .

Consultar prolongación 
de peto. Consult high of

backsplash .

Peto / 
Backsplash

Kitchen WOK built in stainless steel; except
worktop in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners.
Forced burner with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. pickled sheet.
- Fixed ferrule of pickled sheet.
- Drain gutter : Low in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.



SERIE  XIAN   
SERIES XIAN

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                               
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

XIAN-500 500 mm. 750 mm. 850 mm. 88 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) (Wok 3) 19 kW

XIANL-1.000 1.000 mm. 750 mm. 850 mm. 136 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 29 kW

XIANL-1.500 1.500 mm. 750 mm. 850 mm. 184 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W (Wok 3) 39 kW

XIANL-2.000 2.000 mm. 750 mm. 850 mm. 232 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 49 kW

XIANL-2.500 2.500 mm. 750 mm. 850 mm. 280 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 68 kW

XIANL-3.000 3.000 mm. 750 mm. 850 mm. 328 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 78 kW

LINEAL 750

XIAN - 500 XIANLŕ1.000 XIANLŕ1.500

XIANLŕ2.000 XIANLŕ2.500

XIANLŕ3.000

19 kW

19 kW 19 kW19 kW

19 kW19 kW

19 kW19 kW

10 kW

10 kW10 kW 10 kW 10 kW

10 kW10 kW

10 kW10 kW10 kW10 kW

10 kW10 kW

gas Serie XIAN
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Serie XIAN

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia
y robustez; completamente desmontable
manualmente .. Barrido frontal manual por
aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Bajo en acero

inoxidable .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

www.wokinox.com

LINEALgas

1.000 mm .

Consultar prolongación 
de peto.

Consult high of
backsplash .

Peto / 
Backsplash

Kitchen WOK built in stainless steel; except
worktop in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners.
Forced burner with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. pickled sheet.
- Fixed ferrule of pickled sheet.
- Drain gutter : Low in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.



SERIE  EUROPA  
SERIES EUROPA

DIMENSIONES EXTERIORES                 
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                              
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

EUR-1.000 1.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 162 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 1 x 5 k W 34 kW

EUR-1.500 1.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 216 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 58 kW

EUR-2.000 2.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 284 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 2 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 68 kW

EUR-2.500 2.500 mm. 1.000 mm. 850 mm. 332 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 78 kW

EUR-3.000 3.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 380 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 2 x 5 k W 88 kW

Serie EUROPAMURAL 1.000

EURŕ1.000 EURŕ1.500

EURŕ2.000 EURŕ2.500

EURŕ3.000

19 kW

19 kW19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

10 kW10 kW

10 kW

5 kW

10 kW

10 kW

10 kW

10 kW 10 kW 10 kW

10 kW

10 kW

gas

19 kW

5 kW

5 kW 5 kW5 kW5 kW

5 kW 5 kW5 kW
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Serie EUROPA

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia
y robustez; completamente desmontable
manualmente . Suministro de agua mediante
pedales mecánicos. Barrido frontal manual
por aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Alto en acero

inoxidable .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

Kitchen WOK built in stainless steel; worktop
in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners. Forced burner with high efficiency
and low consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.
Water supply by mechanical pedals. Manual
front scavengery by sprinkling .

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Ferrule: removable of cast iron.
- Drain gutter : High in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter .

www.wokinox.com

MURAL
gas

1.500 mm .

Consultar prolongación 
de peto.

Consult high of
backsplash .

Peto / 
Backsplash



SERIE  EUROPA  
SERIES EUROPA

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                               
BURNERS

CONSUMO 
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho     
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

Atmosférico 3 
Atmospheric 3

CalorÍfico Nominal

EUR-600 600 mm. 750 mm. 850 mm. 88 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) (Wok 3) 19 kW

EURL-1.000 1.000 mm. 750 mm. 850 mm. 136 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W (Wok 3) 29 kW

EURL-1.500 1.500 mm. 750 mm. 850 mm. 184 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W (Wok 3) 39 kW

EURL-2.000 2.000 mm. 750 mm. 850 mm. 232 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 49 kW

EURL-2.500 2.500 mm. 750 mm. 850 mm. 280 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 3 X 10 k W (Wok 3) 68 kW

EURL-3.000 3.000 mm. 750 mm. 850 mm. 328 kg. (A/F) 2 x 19 k W (Wok 4) 4 X 10 k W (Wok 3) 78 kW

LINEAL 750

EUR- 600 EURLŕ1.000 EURLŕ1.500

EURLŕ2.000 EURLŕ2.500

EURLŕ3.000

19 kW

19 kW 19 kW19 kW

19 kW19 kW

19 kW19 kW

10 kW

10 kW10 kW 10 kW 10 kW

10 kW10 kW

10 kW10 kW10 kW10 kW

10 kW10 kW

gas Serie EUROPA

www.wokinox.com



Serie EUROPA

LINEAL
gas

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia y
robustez; completamente desmontable
manualmente . Suministro de agua mediante
pedales mecánicos. Barrido frontal manual
por aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Alto en acero inox.
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

www.wokinox.com

1.500 mm .

Consultar prolongación 
de peto.

Consult high of
backsplash .

Peto / 
Backsplash

Kitchen WOK built in stainless steel; worktop
in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners. Forced burner with high efficiency
and low consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
resistent; completely removable manually.
Water supply by mechanical pedals. Manual
front scavengery by sprinkling .

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Ferrule: removable of cast iron.
- Drain gutter : High in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter .



ASE & XIAN

CENTRAL
gas

Todas nuestras series de cocina se pueden
construir en isla.

All our cooking series can be built on island.

www.wokinox.com



EUROPA

CENTRAL
gas

Todas nuestras series de cocina se pueden
construir en isla.

All our cooking series can be built on island.

www.wokinox.com

A medida / to
measure



Serie K3

ENCASTRE / BUILT-INgas

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable preparada
para encastrar sobre cualquier superficie.
Con desagüe trasero de recogida de aguas
residuales. Dotada de bandeja recoge-grasas
desmontable, debajo del quemador .
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Suministro de agua mediante pedal
mecánico.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Desagüe trasero con filtro .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .

Kitchen WOK built in stainless steel;
worktop in stainless steel prepared to
enclose on any surface. With rear drain
for wastewater collection . It is equipped
with removable trays to collect fats
under the burners. Forced burner with
high efficiency and low consumption .
Mix Gas & Air.
Water supply by mechanical pedals.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Ferrule: removable of cast iron.
- Rear drain with filter .
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.

Restaurante La cabra ŕMadrid 
Cocina central construida por Pilsa.

www.wokinox.com



Wok modular

gas

Cocina WOK modular construida en acero
inoxidable, encimera en acero inoxidable de
8 mm. de espesor. Con desagüe trasero de
recogida de aguas residuales. Dotada de
bandeja recoge-grasas desmontable, debajo
del quemador . Quemador forzado de alto
rendimiento y bajo consumo. Mezcla gas y
aire.

400 x 750 x 850 mm.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 3 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Desagüe trasero con filtro .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .

Kitchen WOK built in stainless steel;
worktop in stainless steel 8 mm. With
rear drain for wastewater collection . It is
equipped with removable trays to collect
fats under the burners. Forced burner
with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.

400 x 750 x 850 mm.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Ferrule: removable of cast iron.
- Rear drain with filter .
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.

www.wokinox.com

400 x 750 x 850  mm .



SERIE  SICHUAN  
SERIES SICHUAN

DIMENSIONES EXTERIORES                 
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                          
BURNERS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

CalorÍfico Nominal

SICHUAN I 950 mm. 900 mm. 380 mm. 88 kg. (A/F)  1 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W 29 kW

SICHUAN II 1.700 mm. 900 mm. 380 mm. 176 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W 58 kW

SICHUAN III 2.700 mm. 900 mm. 380 mm. 264 kg. (A/F)  3 x 19 k W (Wok 4) 3 x 10 k W 87 kW

Serie SICHUAN

gas

SICHUANI SICHUANII

SICHUANIII

29 kW

29 kW 29 kW29 kW

29 kW 29 kW

www.wokinox.com



Serie SICHUAN

LINEAL
gas

Cocina construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y bajo
consumo. Mix gas & aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia y
robustez; completamente desmontable
manualmente . Suministro de agua mediante
monomando . Barrido frontal manual por
aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS  Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN SIN 

PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Rejilla: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Alto en acero

inoxidable .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

Kitchen built in stainless steel; worktop in
stainless steel. With rear gutter for wastewater
collection . It is equipped with removable trays
to collect fats under the burners.
Forced burner with high efficiency and low
consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
robustness; completely removable manually.
Water supply by mixing tap. Manual front
scavengery by sprinkling.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Grid: removable of cast iron.
- Drain gutter : High in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.

www.wokinox.com
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SERIE  LOOKING  
SERIES LOOKING

DIMENSIONES EXTERIORES                 
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                          
BURNERS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo     
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Forzado       
Forced

Atmosférico 4 
Atmospheric 4

CalorÍfico Nominal

LOOK II 1.500 mm. 800 mm. 850 mm. 184 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 38 kW

LOOK III 1.900 mm. 900 mm. 850 mm. 232 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 1 x 10 k W 48 kW

LOOK IV 2.400 mm. 900 mm. 850 mm. 280 kg. (A/F)  2 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W 58 kW

LOOK V 2.900 mm. 900 mm. 850 mm. 328 kg. (A/F)  3 x 19 k W (Wok 4) 2 x 10 k W 77 kW

Serie  LIVING  WOK

Show 
Cooking

gas

LOOK II

LOOK IIILOOK IV

LOOK V

19 kW 19 kW

19 kW19 kW

19 kW19 kW

19 kW

19 kW

19 kW

10 kW 10 kW 10 kW

10 kW10 kW

www.wokinox.com



Serie  LIVING  WOK

gas

Rest. Lemon Grass - Valencia

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Dotada de bandejas recoge-grasas
desmontables, debajo de los quemadores.
Quemador forzado de alto rendimiento y
bajo consumo. Mezcla gas y aire.
Quemadores atmosféricos de gran potencia y
robustez; completamente desmontable
manualmente . Suministro de agua mediante
pedales mecánicos. Barrido frontal manual
por aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : GAS
- Encimera: Acero inoxidable de 8 mm.
- Virola: Desmontable de hierro fundido .
- Canalón de desagüe: Alto en acero

inoxidable .
- Voltaje ventiladores: 230 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Válvula de gas con termopar .
- Filtro anti obturación .

Kitchen WOK built in stainless steel; workrtop
in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . It is equipped with
removable trays to collect grease under the
burners. Forced burner with high efficiency
and low consumption . Mix Gas & Air.
Atmospheric burners of great power and
robustness; completely removable manually.
Water supply by mechanical pedals. Manual
front scavengery by sprinkling .

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO VARIATION 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: GAS
- Worktop : 8 mm. stainless steel.
- Ferrule: removable of cast iron.
- Drain gutter : High in stainless steel.
- Voltage : 230 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- Gas Valve with thermocouple safety.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter .

www.wokinox.com



SERIE  INDUCCION 
SERIES INDUCTION

DIMENSIONES EXTERIORES                  
EXTERNALS DIMENSIONS

QUEMADORES                                          
BURNERS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo      
Model

Largo        
Long

Ancho    
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Inducción     
Induction

Placa eléctrica 
Electric hobs

Potencia        
Power

IND Ř1/1 1.000 mm. 750 mm. 850 mm. 85 kg. 8 kW 3,5 kW 11,5 kW

INDF - 2 1.500 mm. 750 mm. 850 mm. 132 kg. 8 kW x 2 ---- 16 kW

IND - 2/1 1.000 mm. 1.000 mm. 850 mm. 118 kg. 8 kW x 2 3,5 kW 19,5 kW

Serie INDUCCION

MURAL
WOK 

eléctrico

IND ŕ1/1 INDF - 2

IND ŕ2/1

8 kW

8 kW8 kW

8 kW8 kW

3,5 kW

www.wokinox.com

3,5 kW



Serie INDUCCION

Cocina WOK construida en acero inoxidable ;
encimera en acero inoxidable . Con canalón
trasero de recogida de aguas residuales.
Quemador de INDUCCION de alto
rendimiento . Cristal templado negro.
Placas eléctricas de fundición con
resistencias blindadas. Suministro de agua
mediante pedales eléctricos. Barrido frontal
manual por aspersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : ELECTRICIDAD
- Encimera: Acero inoxidable de 3 mm.
- Virola: Acero inoxidable brillo .
- Canalón de desagüe: Bajo en acero

inoxidable .
- Voltaje: 400 v.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Interruptor general.
- Filtro anti obturación .

Kitchen WOK built in stainless steel; worktop
in stainless steel. With rear gutter for
wastewater collection . High efficiency
INDUCTION burner . Black tempered glass.
Electric hotplates of casting with armored
resistors.
Water supply by mechanical pedals. Manual 
front scavengery by sprinkling.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: ELECTRICITY
- Worktop : 3mm. stainless steel.
- Ferrule: Stainless steel brightness.
- Drain gutter : LOW in stainless steel.
- Voltage : 400 v.
- Frequency : 50/60 Hz.
- General switch.
- Filters that prevent obstruction in the

gutter.

www.wokinox.com
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COCINAS FUSION

Construimos cocinas industriales donde
fusionamos toda clase de conceptos en un
solo equipo .

Œ m̀edida. / 
to measure .

www.wokinox.com

We build industrial kitchens where we join
all kinds of concepts in a single
equipment .



COCINAS FUSION

Construimos cocinas industriales donde
fusionamos toda clase de conceptos en un
solo equipo .

Œ m̀edida. / 
to measure .

www.wokinox.com

We build industrial kitchens where we join
all kinds of concepts in a single
equipment .



FRY-TOP
DIMENSIONES EXTERIORES                          
EXTERNALS DIMENSIONS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo         
Model

Largo           
Long

Ancho       
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Potencia          
Power

FRE - 1.000 1.000 mm. 850 mm. 850 mm. 250 kg. 18 kW

FRE - 1.200 1.200 mm. 850 mm. 850 mm. 275 kg. 18 kW

FRE - 1.500 1.500 mm. 850 mm. 850 mm. 300 kg. 27 kW

FRE - 1.800 1.800 mm. 850 mm. 850 mm. 325 kg. 27 kW

FRE - 2.100 2.100 mm. 850 mm. 850 mm. 350 kg. 36 kW

FRY-TOP
DIMENSIONES EXTERIORES                          
EXTERNALS DIMENSIONS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo         
Model

Largo           
Long

Ancho       
Width

Alto   
High

Peso  
Weight

Potencia          
Power

FR - 1.000 1.000 mm. 850 mm. 850 mm. 250 kg. 22 kW

FR - 1.200 1.200 mm. 850 mm. 850 mm. 275 kg. 22 kW

FR - 1.500 1.500 mm. 850 mm. 850 mm. 300 kg. 33 kW

FR - 1.800 1.800 mm. 850 mm. 850 mm. 325 kg. 33 kW

FR - 2.100 2.100 mm. 850 mm. 850 mm. 350 kg. 44 kW

FRY-TOP

eléctrico

gas

www.wokinox.com
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eléctrico

Plancha FRY-TOP construida en acero
inoxidable ; encimera de acero bañada en
CROMO DURO. Con canalón delantero de
recogida de residuos. Dotada de cubeta
recoge-grasas desmontable . Quemadores o
resistencias independientes de alto
rendimiento .

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Encimera: Acero 20 mm.
- Canalón de desagüe: Delantero.

GAS
- Válvula de gas: Termostática.
- Encendido: Piezo eléctrico con centralita .

ELECTRICIDAD
- Interruptor eléctrico: General.
- Control eléctrico por zonas mediante

termostato .
- Resistenciasblindadas.

gas

FRY-TOP built in stainless steel; steel
workrtop with HARD CHROMIUM surface
treatment . With front gutter for waste
collection . It is equipped with removable
bucket to collect fats. High efficiency
independent burners and resistors.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Worktop : steel 20 mm.
- Drain gutter : Front

GAS
- Gas Valve: Thermostatic.
- Switched on: piezoelectric with

switchboard.
ELECTRICITY

- General electric switch.
- Electric control by zones through

thermostat.
- Armored resistors.

www.wokinox.com
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TEPPANYAKI
DIMENSIONES EXTERIORES                                                            
EXTERNALS DIMENSIONS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo        
Model

Largo       
Long

Ancho      
Width

Superf. de trabajo  
Work surface

Alto          
High

Peso  
Weight

Potencia              
Power

TIE BAN - 1.000 1.220 mm. 870 mm. 1.000 x 700 mm. 850 mm. 250 kg. 11 kW

TIE BAN - 1.200 1.420 mm. 870 mm. 1.200 x 700 mm. 850 mm. 275 kg. 11 kW

TIE BAN - 1.500 1.720 mm. 870 mm. 1.500 x 700 mm. 850 mm. 300 kg. 11 kW

TIE BAN - 1.800 2.020 mm. 870 mm. 1.800 x 700 mm. 850 mm. 325 kg. 11 kW

TIE BAN - 2.200 2.420 mm. 870 mm. 2.200 x 700 mm. 850 mm. 325 kg. 11 kW

TEPPANYAKI
DIMENSIONES EXTERIORES                                                             
EXTERNALS DIMENSIONS

CONSUMO  
CONSUMPTION

Modelo        
Model

Largo       
Long

Ancho      
Width

Superf. de trabajo  
Work surface

Alto          
High

Peso  
Weight

Potencia              
Power

TIE BANE - 1.000 1.220 mm. 870 mm. 1.000 x 700 mm. 850 mm. 250 kg. 9 kW

TIE BANE - 1.200 1.420 mm. 870 mm. 1.200 x 700 mm. 850 mm. 275 kg. 9 kW

TIE BANE - 1.500 1.720 mm. 870 mm. 1.500 x 700 mm. 850 mm. 300 kg. 9 kW

TIE BANE - 1.800 2.020 mm. 870 mm. 1.800 x 700 mm. 850 mm. 325 kg. 9 kW

TIE BANE - 2.200 2.420 mm. 870 mm. 2.200 x 700 mm. 850 mm. 325 kg. 9 kW

TEPPANYAKI

eléctrico

gas

www.wokinox.com

TEPPANYAKI cromo dur o



TEPPANYAKI

Plancha TEPPANYAKI construida en acero
inoxidable ; encimera de acero bañada en
CROMO DURO. Con una perforación de
recogida de residuos. Dotada de cajón
recoge-grasas extraíble. Quemador o
resistencia de alto rendimiento .

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Encimera: Acero 20 mm.
- Canalón de desagüe: Delantero.

GAS
- Válvula de gas: Termostática.
- Encendido: Piezo eléctrico con centralita .

ELECTRICIDAD
- Interruptor eléctrico: General.
- Control eléctrico por zonas mediante

termostato .
- Resistenciasblindadas.

gas

TEPPANYAKI built in stainless steel; steel
worktop with HARD CHROMIUM surface
treatment . With a perforation to collect
waste. It is equipped with a removable
drawer to collect fats.
High efficiency burner or resistor.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Worktop: 20 mm. steel.
- Drain gutter: Front.

GAS
- Gas valve: Thermostatic.
- Switched on: piezoelectric with

switchboard.
ELECTRICITY

- General electric switch.
- Electric control by zones through

thermostat.
- Armored resistors.

www.wokinox.com
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SOBREMESA / 
DESKTOP

eléctrico

Vaporera construida totalmente en acero
inoxidable AISI 304 y con una cuba soldada
en una sola pieza, estanca. Estructura de
acero inoxidable ; con grifo manual de
evacuación de agua. Sistema de entrada de
agua y control de nivel eléctrico. Resistencia
de acero inoxidable blindada .

CARACTERISTICAS TECNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS SUJETAS A VARIACIÓN 

SIN PREVIO AVISO.

- Alimentación : ELECTRICIDAD
- Dimensiones: a medida.
- Material : Acero inoxidable AISI 304
- Grifo de desagüe: Manual.
- Voltaje: 230 v.
- Potencia: 3,5 kW.

STEAMERbuilt completely in stainless steel
AISI 304 with a welded tank. With drain
manual tap. Water inlet system and
electrical level control .
Stainless Steel electric resistance water
proof.

TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE 
CHARACTERISTICS SUBJECT TO 

VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Power Source: ELECTRICITY
- Dimensions: to measure.
- Material: Stainless steel AISI 304
- Drain tap: Manual.
- Voltage: 230 v.
- Power: 3,5 kW.

www.wokinox.com
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